
Bilance, registratori di cassa e soluzioni
per il retail

 

TIGER_EVO PUNTO CASSA MODULARE SERIE "TIGER EVO"

   

Registratore di cassa modulare ad elevate
performance. Si ada a perfe amente a ogni po
di ambiente di lavoro, grazie alla sua versa lità di
configurazione e alle numerose interfacce.
L'elevata velocità di stampa perme e di fornire
un servizio più rapido ai clien



 

CARATTERISTICHE

Display LCD retroilluminato, alfanumerico con 2 righe da 20 caratteri lato cliente, su colonna.
Tastiera alfanumerica e funzionale a 38 tasti, con interfaccia PS/2. In alternativa sono disponibili:
- tastiera a 72 tasti con interfaccia PS/2;
- tastiera senza fili a 38 tasti, completa di interfaccia wireless per stampante.
Display LCD retroilluminato, alfanumerico con 2 righe da 20 caratteri lato operatore, per installazione su tastiera (non compatibile con
tastiera wireless).
Stampante fiscale per carta termica. Risoluzione 8dots/mm. Velocità di stampa 300mm/sec. Larghezza rotolo 79,5 +/- 0,5mm, diametro
massimo 83mm.
Contenitore in ABS, dimensione 138x175x120mm, con:
- 3 LED di segnalazione ON/OFF, errore e avanzamento carta.
- Tasto apertura cassetto per cambio rapido del rotolo.
- Taglierina automatica.
- Interfacce RS232, USB, Ethernet, RJ11 per cassetto.
- Collegamento frontale tastiera.
- Ingresso per Multimedia Card.
Giornale di fondo elettronico su Multimedia Card, con durata annuale in dotazione (durata 7 anni opzionale).
Alimentazione 24Vdc con alimentatore esterno 100-240Vac.

 

FUNZIONI PRINCIPALI

Annullamento, storno articolo, storno scontrino, reso merce.
Sconto percentuale, deduzioni e maggiorazioni.
Calcolo del resto, richiamo totale precedente.
Messaggio scorrevole, riga di cortesia.
Comando apertura cassetto 24V.
99 reparti, LALO-HALO programmabili.
99 operatori con sistema log-in e log-out.
10 totali di chiusura.
7 aliquote IVA, più 1 esente.
Letture in cassa e a PC.
Gestione nota di credito (scontrino negativo).
Stampa codici a barre (UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, CODE128, QR code).
Stampa a 48 caratteri per riga. Store logo e Hello logo personalizzabili per insegna attività, loghi di fine scontrino associabili a messaggi
pubblicitari.
Stampa fatture su scontrino.
Scontrino parlante per l'inserimento CF o P.IVA.



 

SEZIONE I/O

RS232
USB
Ethernet
RJ11 per cassetto
Ingresso PS/2 frontale per collegamento tastiera



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.


