
Bilance, registratori di cassa e soluzioni
per il retail

 

LP542TE “LP542TE”: ETICHETTATRICE TERMICA DIRETTA / TRASFERIMENTO
TERMICO

   

E che atrice a trasferimento termico o termica
dire a, con spellicolatore di serie collegabile a
indicatore della serie 3590E, CPWE e DFW.
L'emissione rapida di e che e, l'alta risoluzione
di stampa e le dimensioni compa e la rendono
ada a per stampare in qualsiasi ambiente
industriale.



 

CARATTERISTICHE TECNICHE

METODO DI STAMPA: Trasferimento termico o Termica Diretta
RIAVVOLGITORE RIBBON DI SERIE
SENSORI:
- Fine etichetta
- Segno nero
- Fine ribbon
- Apertura stampante
RISOLUZIONE DI STAMPA: 203 dpi (8 dots/mm)
VELOCITÀ DI STAMPA: fino a 152.4 mm/s
LUNGHEZZA MASSIMA DI STAMPA: 25400 mm
LARGHEZZA MASSIMA DI STAMPA: 108 mm
LUNGHEZZA ETICHETTA: Da 5 mm a 25400 mm
LARGHEZZA ETICHETTA: Da 20 mm a 112 mm
SPESSORE ETICHETTA: Da 0.06 mm a 0.19 mm
DIMENSIONE ROTOLO: 127 mm OD (5.0" OD)
FONTS: 8 Fonts alfanumerici fissi, 1 Font true type con rotazione a 0, 90, 180 e 270 gradi
CODICI A BARRE DISPONIBILI: Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit,
Code 39, Code 39 with check digit, Code 93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI
with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post
Leitcode, LOGMARS
CODICI A BARRE 2D DISPONIBILI: GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417
MEMORIA: 128 MB Flash memory, 64 MB SDRAM
INTERFACCE: USB 2.0, Internal Ethernet, 10/100 Mbps, RS232
SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE DI SERIE, per la creazione di etichette personalizzate con loghi, immagini, dati di peso e barcode.
DIMENSIONI: 204 x 164 x 280 mm
PESO: 2.5 kg
ALIMENTAZIONE: Alimentatore esterno Input: 100/240 VAC, Output: 24V 2.5 A DC
AMBIENTE DI UTILIZZO: Temperatura da 5 a 40°C, Umidità max. 85% non condensante
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SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.


